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Mittelkettige Fettsäuren mit hoher Wirksamkeit bis in den Dünndarm

Schutz vor Verdauungstörungen durch Pathogene (E.coli, Salmonellen, Clostridien)

Fördert positiven Effekt auf die Darmflora

Stabile Verdauung auch bei Futterumstellungen

Hoher Immunstatus verdrängt weitere Gesundheitsstörungen

Höhere Futteraufnahme durch frische und stabile Futtermischung

Anwenderfreundlich weil kein Gefahrgut

R- PRO CID SD
Bestell-Nr.:	R117230

Futtersäure

EMPFEHLUNG

Stärken Sie das
Immunsystem

Ihrer Tiere

Lösungsorientiert füttern

Gesundheitsfördernd, wertbeständig, wirtschaftlich



Jetzt bestellen!

Spezifikation Aussehen klare Flüssigkeit
Farbe	 hell bis dunkelbraun
Spez. Gewicht	 1,05 - 1,20 kg / l
pH-Wert	 2,5 - 4,0

Zusammensetzung R- PRO CID SD enthält mittelkettige Fettsäuren (C 6:0 Capronsäure, C 8:0
Caprylsäure, C 10:0 Caprinsäure), Ameisensäure, Natriumformiat, Milchsäure,
Propionsäure

Einsatzempfehlung Futter:	 Ferkel		 3 - 6 kg / t
2 - 4 kg / t
1 - 4 kg / t

1 - 2 kg / t

Verpackungseinheit 1.000 kg IBC, lose

Futtersäure

Die anwendungsfreundliche Futtersäure R- PRO CID SD wirkt stark antimikrobiell bis in den Dünndarm.

R- PRO CID SD optimiert das Zotten-Krypten-Verhältnis und verbessert so die Darmmorphologie und damit

die Nährstoffaufnahme.

Die mittelkettigen Fettsäuren reduzieren die Anheftung von pathogenen Erregern. Krankmachende Keime 

wie E.coli, Salmonellen, Clostridien können sich nicht vermehren. 

R- PRO CID SD stärkt das Immunsystem. Dies ist gerade in der Absetzphase, wenn die passive Immunab-

wehr über die Sauenmilch entfällt und das Futter umgestellt wird entscheidend. Die Absetzferkel werden bei

der Anpassung ihrer Darmflora und Darmmorphologie unterstützt.

Beim Einsatz in der Flüssigfütterung wird das Risiko von Hefenwachstum reduziert. 

R- PRO CID SD

ROTTMANN GROUP
Boschstraße 10 | 48683 Ahaus
Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49
info@rottmann-group.com | www.rottmann-group.com

Flüssigfutter gegen Hefen: 

Sauen 
Mastschweine 

Geflügel 2 - 4 kg / t




